Mit der folgenden Taktgeberschaltung kann die Funktion
des Bausteins gepriift werden.
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Bei Stellung 1 des Drehknopfes blinkt das Signallampchen
viele Male in der Sekunde. In der Stellung 10 etwa alle 5
Sekunden.

Wird E statt an Buchse 4 iiber den mitgelieferten 100 nF
Kondensator an Buchse 3 (Minus) angeschlossen, kann die
Frequenz bis in den Ultraschallbereich (iiber 20 kHz) ein-
gestellt werden.

Verbinden Sie die Buchse A, mit den Buchsen 7 und 5,so
liegt die ,, Taktfrequenz’ beizDrehknopfstellung 1 bereits
im Tonbereich: Die Frequenz ist so hoch, da das Lamp-
chen dem Wechsel nicht mehr folgen kann und standig,
wenn auch dunkler, brennt. Aus dem ,, Taktgeber” ist
jetzt ein ,,Tongenerator’’ geworden.

Sie kdnnen sich davon iiberzeugen, wenn Sie die Ausgangs-
buchsen A4 und A, mit je einer Buchse des fischertechnik-
Lautsprecher-Bausteins verbinden. Durch Drehen des Po-
tentiometerknopfs kénnen Sie hdhere bzw. tiefere Tone
erzeugen.

Die eingebauten Dioden (Buchse 1 und 2) werden mit ei-
ner der im Experimentier- und Modellbuch hobby 4,Band
2,angegebenen Schaltung gepriift. -

Dabei sind die dem fischertechnik-System zugrunde geleg-
ten Signal-Definitionen giiltig:

0-Signal = die entsprechende Buchse fiihrt die
Spannung UZ 3V
die entsprechende Buchse fiihrt die
Spannung U=2 V

1-Signal

dynamisches
1-Signal

Signalanderung von ,,0* auf ,,1", z.B.
Umschaltung von ,,+** auf ,,—** (,,0-1""-
Sprung)

Auf keinen Fall darf das 0-Signal mit fehlendem Signal
(=Eingangsbuchse nicht angeschlossen) verwechselt
werden.

Fischer-Werke - 7241 Tumlingen
Printed in Germany - Ref. Nr. 95 - 6/72/1




Technische Daten:

Nenn-Betriebsspannung

max. Belastbarkeit der Ausgédnge
Signallampchen

Stromaufnahme bei Nennspannung

A nicht beschaltet, 1 kOhm zwischen
E, und Minus (Buchse 3) und Briicke

von Buchse 7 nach 9.

Drehknopf in Stellung ,,1”, A1 =,0"
Drehknopf in Stellung ,,10”, A4 =
Zuliassiger Widerstand des Steuerfiihlers

9 Volt = X 20%

Der Elektronik-Grundbaustein entspricht dem Baustein
gleichen Namens im hobby 4-Baukasten. Er wird beim
Ubergang vom Elektronik-Baukasten ec zum hobby 4-
Baukasten benotigt. Ebenso wichtig ist er zur Erweite-
rung dieses Baukastens.

Vor Inbetriecbnahme bitte eines der 2 beiliegenden Signal-
lampchen vorsichtig in die Fassung stecken. Die Stromver-
sorgung ist durch Anstecken des Bausteines an einen Gleich-
richter- oder einen anderen Baustein und Einschieben des
beiliegenden roten Verbindungssteckers automatisch ein-
geschaltet. Die ,,Speisespannung” ist zusdtzlich an den
Buchsen 9 ,,+* und 3 (Minus) frei verfiigbar.

Im Prinzip ist der Grundbaustein ein Differenzverstédrker
mit anschaltbarer Riickkopplung, der sich fiir folgende
Grundschaltungen verwenden 188t :

Grenzwertschalter
Grenzwertschalter mit Schaltabstand
Impulsspeicherung

Taktgeber (ca. 0,5 Hz bis 20kHz)
Zeitschalter (max. etwa 10 sec.)

apoN=

Nur der Experte ersieht aus dem Schaltbild (Schutzwider-
stinde sind nicht eingezeichnet!), welche Verbindungen
fiir die einzelnen Schaltungen herzustellen sind. Allen
iibrigen wird empfohlen, die Schaltungen anhand der
hobby-Experimentier- und Modellbiicher, Band 4-1 bzw.
4-2,zu erproben.

Als Steuerfiihler finden Verwendung: Fotowiderstand,
HeiB- oder Kaltleiter, Mikrophon, Magnet.

Die Schaltung besitzt 2 Ausgiinge: A und A,. Der Aus-
gang A, ist invers zu A,4. Das eingebaute Signallampchen
zeigt den Schaltzustand des Ausgangs A4 an.
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Hinweis: Da die max. zuldssige Stromentnahme 20 mA be-
trégt, darf an keinen der beiden Ausginge eine Glithlampe,
ein Motor oder dhnliches Gerat angeschlossen -werden. Sol-
len solche durch den Grundbaustein gesteuert werden, so
ist ein Relais-Baustein dazwischen zu schalten. Alle rein
elektronischen Bausteine des fischertechnik-Systems (wei-
tere Elektronikbausteine, UND- bzw. ODER-Bausteine,

Mono- oder Flip-Flops) kénnen jedoch direkt angesteuert
werden.
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