Q=,,0". Diese und die folgenden Schaltméglichkeiten
funktionieren nur, solange am Eingang Sp oder Rp keine
,» 17 anliegt. Dagegen ist es beim Setzen oder Riicksetzen
des Flip-Flops uber die ,Pulseingénge” Sp oder Rp gleich-
gliltig, welches Signal am anderen Pulseingang gerade
anliegt.

Gemeinsamer Impulseingang CP

Das Flip-Flop 4Bt sich auch mit nur einem einzigen Im-
pulseingang setzen bzw. riicksetzen. Dafiir steht die
Buchse CP zur Verfiigung. Bei jedem Signalsprung von
" auf =" (,0”-,1"-Sprung) setzt der Flip-Flop um: das
Signalldmpchen leuchtet auf (Q=1) oder erlischt (Q=0).

J-K-Sperreingénge fiir Impulseingang CP

Mit den J- und K-Eingangen kann man die Wirkung des

CP-Einganges folgendermaBen beeinflussen:

J=,0"und K=,0" Alle ,,0"-,,1"-Spriinge an CP sind
wirkungslos. Das gerade an Q anste-
hende Signal bleibt somit stets erhalten.

J=,1"und K=,,0" Ein ,,0"-,,1”-Sprung an CP kann nur
Q=,,1” bewirken. Weitere Impulse
bleiben wirkungslos.

J=,0"und K=,1" Ein ,,0"-,,1”-Sprung an CP kann Q=,0"
bewirken. Weitere Impulse bleiben
wirkungslos.

J=,1"und K= 1" Ein ,,0"-,,1"-Sprung an CP bewirkt
abwechselnd Q=,,1"bzw. Q=,,0".
(Wirkung wie wenn J und K nicht
beschaltet sind).

Erweiterungseingénge X (auch Expandiereinginge genannt)

Uber diese beiden Anschliisse schaltet man den ,dyna-
mischen UND”-Baustein an das Flip-Flop (siehe Beschrei-
bung dynamisches UND). Die hiermit gewonnenen zuséatz-
lichen Impuls-Eingénge arbeiten unabhéngig von den Impuls-
eingéngen Sp und Rp.

Weitere Erlauterungen und Anregungen zum Modellbau
finden Sie in den Experimentier- und Modellbiichern hobby 4-
Band 3 und hobby 4 - Band 4.
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Technische Daten:

Nenn-Betriebsspannung
max. Belastbarkeit der Ausgange
Signallampchen

Stromaufnahme bei Q=,,0”
bei Q=,1"

Signal-Spannung (bei 9V Betriebsspg.)

max. Eingangsfrequenz

9V=+ 20%

20 mA

6V, 20mA

16 mA

28 mA
0-SignalU=3V
1-SignalU=2V
2 kHz

Mit dem Flip-Flop-Baustein erweitert man die zahlreichen
Méglichkeiten zum Steuern und Regeln durch Licht, War-
me, Feuchtigkeit und Schall, die die Baukésten ec 1, ec 2,
ec 3 und hobby 4 bieten. Er ist ein Speicherbaustein, bei
dem ein Signal so lange gespeichert wird, bis ein zweites
Signal das erste wieder aufhebt. Man baut mit diesem
Baustein Speicher, Zahler, Teiler, Schieberegister usw.

Im Prinzip handelt es sich um einen ,bistabilen Multi-
vibrator ”. )

Vor Inbetriebnahme bitte eines der zwei beiliegenden
Signalldmpchen vorsichtig in die Fassung stecken. Die
Stromversorgung ist durch Anstecken des Bausteines an
einen Gleichrichter- oder einen anderen, bereits ange-
schlossenen Baustein und Einschieben des beiliegenden
roten Verbindungssteckers automatisch und polrichtig
erreicht.

Die dem fischertechnik-Elektronik-System zugrunde ge-

legte Signal-Definition ist:

0-Signal = die entsprechende Buchse fiihrt die
Spannung U= 3 Volt

1-Signal = die entsprechende Buchse fiihrt die
Spannung U =2 Volt

dynamisches

1-Signal = Signalédnderung von ,,0” auf ,1;" z.B.
Umschaltung von ,+” auf =" (,,0"-,,1"-
Sprung)

Das 0-Signal ist nicht einem fehlenden Signal (—=Eingangs-
buchse nicht angeschlossen) gleichzusetzen.

Hinweis: Da die max. zuldssige Stromentnahme 20 mA
betrédgt, kbnnen mit dem Flip-Flop-Baustein alle fischer-
technik-Elektronik-Bausteine angesteuert werden, jedoch
sind Lampen, Motore und &hnliche Gerate nicht direkt,
sondern nur Uber den Relaisbaustein anzuschlieBen.

Die Wirkungsweise des Flip-Flop-Bausteines wird anhand
eines Schaltbeispieles leicht verstandlich. Es stehen vier
verschiedene Eingangsarten und zwei invers zueinander
wirkende Ausgénge zur Verfligung. Das eingebaute Signal-
lampchen zeigt an, welches Signal an den Ausgangen
anliegt. (Ld&mpchen leuchtet = 1-Signal an Q, 0-Signal

an Q; Lampchen leuchtet nicht = 0-Signal an Q, 1-Signal
an Q).

Direkte Eingdnge Sp und Rp

Legt man an den Eingang Sp das 1-Signal (Sp mit,,~"
verbinden!), so leuchtet das Signallampchen auf. (Q=,1").
Diesen Vorgang nennt man ,,Setzen” des Flip-Flops. Sp
ist also der Setzeingang fir direktes Setzen. Dieser Zu-
stand bleibt unabhéngig davon erhalten (wird gespeichert)
ob Sp weiterhin ein 1-Signal oder ein 0-Signal hat oder
gar nicht beschaltet ist. Erst wenn an den anderen Eingang
RD ein 1-Signal gelegt wird (RD mit ,,— verbinden!),
erlischt das Lampchen (Q=,,0"). Diesen Vorgang nent man
das ,,Riicksetzen” des Flip-Flops. (RD ist also der Riick-
setzeingang fir direktes Ricksetzen.) Dieser Zustand
bleibt so lange erhalten, bis an Sp erneut ein 1-Signal
gegeben wird. (Ausnahme: an Rp liegt noch ein 1-Signal).

Impuls-Eingénge Sp und Rp

Unter einem Impuls (englisch: puls, daher die Abkirzung P)
versteht man in der Digitaltechnik eine Anderung eines
Signals z.B.von,,0” auf,,1”. Ein solcher Impuls entsteht
aber nicht durch bloBes Auftrennen und WiederschlieBen
der Verbindung! So muB man zum Setzen eines ,,0”-,,1”
Sprunges den Eingang Sp zuerst mit einer ,;/+” Buchse
und dann mit einer ,,—” Buchse verbinden. Ein solcher
Signalsprung an Sp bringt das Signallampchen zum
Leuchten (Q= 1). Ein ,,0”-,,1” Sprung am Ricksetzeingang
Rp angelegt, ergibt ein Riicksetzen des Flip-Flops auf




