Einzelteilliibersicht

HP-GL-Plotter

' 32985 ' 37679 J 38423
Grundplatte 258x186 1 Klemmbuchse 5 14 Winkelstein 10x15x15 2
” 35697 v 31033 135484
o= o=
Metallachse 200 10 Metallachse 50 4 Encoder-Motor 9V 2
' 31915 ‘ 32064 ' 35945
Zangenmutter 6 Baustein 15 mit Bohrung 10 Rast-Ritzel Z10, m=1,5 2
\ 37858 ‘ 37237 ‘ 35969
Klemmbare Schnecke m=1,5 6 Baustein 5 6 Reedkontakt- und Kabelhalter S
” 37926 s 32330 ~ 37783
Schneckenteil m=1,5 1 Bauplatte 15x30x3,75 mit Nut 4 Mini-Taster 3
I 35031 * 32085 w‘ 31011
Flachnabenzange 4 Rollenbock 4 Winkelstein 30 Grad 1
o 31022 '5' 31060 ‘ 31078
Zahnrad Z40/32 3 Verbindungsstiick 15 4 U-Getriebe 1
‘ 31058 ~ 35049 l 31064
Nabenmutter mit Scheibe 4 Baustein 15x30x5 mit Nut und 4 U-Achse 40 mit Zahnrad Z28 1
. 37925 ’ 32293 O 37727
Schneckenmutter m=1,5 6 Mini Motor 6-9V=; 0,65A max 1 Schaltscheibe 2
’ 37468 ‘ 38241 g 35796
Baustein 7,5 17 Bauplatte 15x30, rot 1 Druckfeder 30x5x0,3 1
' 31024 . 38248 ‘ 38240
Klemmkupplung 8 Bauplatte 30x45, rot 2 Baustein V15 Eck 1
30
31034 31982 32879
6 6 4

Metallachse 30

Federnocken

Baustein 30 schwarz




